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Technical 
•  ROZSAH MĚŘENÍ TEPLOTY: -50-99°C (-58-210°F) 
• PŘESNOST: +/- 1°C (-50-70°C.  -58-158°F) 
•  NAPÁJENÍ: 220V AC +/- 10%, 50/60Hz 
•  SNÍMAČ: NTC Sensor

•  RELE KONTAKTNÍ KAPACITY: Cooling (10A/250V AC), TEPLOTA (10A/
250V AC) 

BEZPEČNOSTNÍ SPECIFIKACE 
•  Ujistěte se, že se regulátor teploty používá na rovném suchém povrchu.  
• Nezapojujte žádné zařízení do zdířek na zadní straně, které přesahují

hodnoty výkonu..
•  Zabraňte vniknutí vody a prachu do větracích otvorů na boku regulátoru

teploty.
•Vždy používejte regulátor se specifikovaným výkonem.  
• Nepoužívejte, pokud je poškozen kabel, zástrčka nebo zařízení.
• Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo se dotýkat horkého povrchu.  
• Nepokládejte na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jejich blízkosti.



MANGROVE JACK’S Regulátor teploty

 Zapnutí (power).                           tlačítko UP nahoru

SET tlačítko nastavení tlačítko DOWN dolu
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Tlačítko Zmáčkni jednou Drž  3 sekundy Drž tlačítko nepřetržitě  
Power Zapne a vypne regulátor

Set Tlačítko vyběru   rozbliká se kontrolka            Podržte tlačítko set
stisknutím nahoru nebo dolů 
zadejte cílovou teplotu. 

Up Zvedá cílovou teplotu

Down snižuje cílovou teplotu

Teplota zobrazená na obrazovce za normálního pracovního stavu ukazuje 
aktuální teplotu.

Nastavení teploty
1. Stiskněte tlačítko Set a přidržte po dobu 3 sekund. 

Na displey se rozsvítí F1

2. Stiskněte znovu tlačítko set, stále držte a za pomocí tlačítek nahoru a dolu  
nastavte požadovanou teplotu.

4. Nyní je je teplota nastavenanastavena.

3. Jakmile dosáhnete požadované cílové teploty, stiskněte tlačítko Power pro 
uložení a nastavení této teploty. Poté se vrátíte zpět na hlavní obrazovku. 
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Vstup pro topení

Vstup pro chlazení

Teplotní čidlo

přívodní kabel

Vstup pro topení
Tepelná zásuvka na regulátoru slouží k připojení topného zařízení do. 
Nejběžnější je tepelný pás Mangrove Jack nebo Heat Pad.

Vstup pro chlazení
Chladicí zásuvka na ovladači slouží k připojení chladničky  
nebo chladiče.

Teplotní čidlo
Vložte teplotní sondu do chladničky nebo požadovaného prostoru kde 
chceme teplotu regulovat. 



MANGROVE JACK’S DUAL 

NZ/AU: EU/UK:

Product name: Dual Temperature Controller  
Model number: 71140
Voltage: 220-240V ~ 50/60Hz 
Made in: China

Product name: Dual Temperature Controller  
Model number: 71141 (EU) and 71142 (UK) 
Voltage: 220-240V ~ 50/60Hz 
Made in: China

Correct disposal of this product:
This marking indicates that this product should not 
be disposed with other household wastes throughout 
the EU. To prevent possible harm to the environment 
or human health from uncontrolled waste disposal,  
recycle it responsibly to promote the sustainable reuse 
of material resources. To return your used device,  
please use the return and collection systems or
contact the retailer where the product was purchased.  
They can take this product for environmental safe 
recycling.
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